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HYDRANET

STATI ON DE TRAI TEMENT DES EAUX RESI DUAI RES

MEMOl RE TECHNI QUE
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| NTRODUCTI| ON

QUALI TE M NI MALE DE L' EFFLUENT REJETE
Hydranet se propose d'assurer |le traitement des eaux usées dans
| es conditions inposées par |es nornes en vigueur :
PREM ER GROUPE (Mati éres en suspension et Matiéres oxydabl es)
"NI VEAU E"

DEUXI EME GROUPE ( Formes de substances azot ées)

“NI VEAU N. K. 1"
Apres traitenment, la concentration de |'effluent rejeté en matieé-
res polluantes est inférieure aux val eurs suivantes

MATI ERES EN SUSPENSI ON ET MATI ERES OXYDABLES

- Matieres en suspensions totales

30 ng/l dans un échantillon nmoyen de 2 heures non décanté
- Demande chi m que en oxygene

90 ng/ 1 dans un échantillon noyen de 24 heures non décanté

120 nmg/ |1 dans un échantillon noyen de 2 heures non décanteé
- Demande bi ochi mi que en oxygéne :

30 nmg/1 dans un échantillon noyen de 24 heures non décanté

40 ng/l dans un échantillon noyen de 2 heures non décanté

FORMES DE SUBSTANCES AZOTEES
AZOTE KJELDAHL (N.K.) : Azote organi que plus azote ammpni aca
exprime en N :
50 mg/ 1 dans un échantillon noyen de 2 heures
40 nmg/ | dans un échantillon noyen de 24 heures

L'effluent ne dégage par ailleurs, aucune odeur putride ou
ammoni acal e. I n'en dégage pas non plus aprés 5 jours
d' i ncubation a 20 degreés C.

La tenpérature de |"effluent rejeté sera inférieure a 30 degrés C
son P.H conmpris en 5,5 & 8,5 , sa valeur ne doit pas provoquer
une coloration visible du mlieu récepteur.

Nous garantissons ces résultats grace a notre procédé, dans |a
mesure ou :

- Les données de base indiquées dans notre Note de calcul sont
respect ées,

- La station est utilisée dans des conditions nornal es,

- L' entretien mni mal est assuré.
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TABLEAU DESCHARGES

DONNEES DE BASE
* Nature du réseau d' assaini ssement : SEPARATI F
* Popul ati on raccordée : 30
| ndustrie(s) raccordée(s): Néant
CHARGES POLLUANTES
* DBO5 a prendre en conpte par hab/jour g : 80
* Charge journaliere de DBO5 kg X 2.4
* Charge journaliere de ME. S. de |'effluent kg : 4
CHARGES HYDRAULI QUES

Base d' apport journalier par habitant I X 250
* Vol ume journalier d eaux usées a traiter nB3 : 7.5
* Débit noyen de tenps sec réparti sur 24H n3/h : 0.3
* Débit de pointe de tenps sec (coeff.4) n3/ h : 1.2
* Débit maxi mum adm ssible sur |a station: n3/ h : 1.5 (*)

(*) Ce chiffre n'a aucune incidence sur |e dinensionnenent de
| "installation, s'agissant ici d' une station avec bassin unique et
tenporisation du débit en période de pointe. (voir principe de
foncti onnenent de |' OCH).

Les ouvrages de cette station seront cal cul és pour |es

capacités de traitenent suivantes

Pol I ution en Kg DBO5/ Jour
Débit de pointe en nB/h
* Vol ume journalier nB/j

~N =N
QRGN

REMARQUES | MPORTANTES
La note de calcul et le descriptif du matériel d'équipenent
électrique et mécanique conprennent un grand nonbre de narques

d' appareils de détails de nmise en ocaivre ou d'exécution, qui
peuvent étre nodifiés dans |le tenps.

En effet, entre le nmonent ou |'offre est remse et celui ou Ile
maitre d ocavre |e commande, i peut se passer un tenps

consi dérabl e pouvant attei ndre plusieurs nois.

Les techniques nises en jeu dans notre projet pouvant évol uer |es
délais des fournisseurs pouvant varier, de nméne, que |leurs
nodel es, ce sont donc |es caractéristiques de chaque matériel
les résultats d' épuration ou bien |les Performances des machines
gue nous garantissons conpl étenent.
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LE RELEVAGE

PROPOSE EN OPTI ON
En principe la station doit pouvoir étre alinentée de facon
gravitaire. Dans |le cas ou cela ne serait pas possible, il y aura
lieu de prévoir |l e poste de relevage décrit ci-apres.

RELEVEMENT DES EAUX BRUTES :

Princi pe de foncti onnenent

La construction de réseau d'assainissenent et de station d' épura-
tion d eaux résiduaires inmpose souvent la mse en place de ponpes
de rel evage d'eaux d'égout de par les différences trop inportantes
de ni veaux.

L'installation la plus sinple et la plus slre consiste a placer
directenent dans |le puisard ou |a bache de ponpage, une ou plu-
si eurs ponpes subnersibles. Les noteurs, roulenents et connexions
él ectriques sont sous envel oppe hermétique, ce qui les net donc a
| "abri de |'eau et des chocs.

La conception de ce matériel facilite les entretiens et les répa-
rations par la sinplicité de renplacenent de toutes ses pieces.

Le dispositif de raccordenent est automatique, la mse en place et
| " enl éverent de | a ponpe se fait, sans intervention dans |e poste,
par sinple déverrouillage. On renonte la ponpe a |'aide d'une
pot ence équi pée d'un pal an manuel a chalne.

Le colt des fouilles et de m se en oamvre est maintenu au m ni num
e volume du poste étant pratiquenment |le volune utile réellenent
nécessaire, et la fabrication de la bache étant faite a |'aide de
panneaux polyester arme préfabriqués industriellenment, avec ou
sans couverture.

La mse en marche et |'arrét de |la ou des ponpe(s) s'effectuent
par |'intermédiaire de régulateurs de niveau a nercure. Ils cons-
istent en wune enveloppe en fornme de poire, en chlorure de
pol yvi nyl e, contenant un poids en plonb excentré, mnutieusenment
équilibré. Du fait de ce poids |e régulateur occupe une position
verticale lorsqu'il pend librenent. Plongé dans un liquide, il se
pl ace horizontal ement. Un interrupteur a mercure, incorporé, coupe
ou rétablit le circuit de comande ou d'alarne, selon l|le cas,
| orsque |l a position du régul ateur se nodifie.

Foncti onnenent d'un poste équi pé de 2 ponpes

- démarrage alterné de chacun des groupes, a chaque vi dange de
bache

- démarrage en cascade des deux groupes, lorsque le débit a
rel ever dépasse le débit unitaire d' une des ponpes

- secours automatique de |la 2ene ponpe sur défaut de la lére.
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POSTE DE RELEVEMENT TYPE 1502 - Note de cal cu

Vol une d'eau a rel ever par jour ns 8
* Cote d'arrivée des eaux usées dans
| a bache - 3 m (supposé)
* Cote du point de délivrance des eaux
ref oul ées + 2 m
* Haut eur géométrique m 5
* Pertes de charge m 1
* Haut eur manonétrique totale m 6
* Débit de chaque ponpe n3/ h 15
* Volume utile de | a bache de stockage nB 3
* Nonbre de ponpes proposées 2
* Mar que Fl ygt
* Type DP 3067
* Roue No. 234
* Pui ssance du noteur kw 1.7
* Passage intérieur nmm 48
* Rendenent % 45
* Pui ssance absorbée aux bornes du
not eur kw 1.2

MVat éri el d' équi penent

- 1 (un) panier de dégrillage, en alumnium naille de 30 mm (ou

50 mm sur denande), avec bavette.

- 1 (une) chaine en acier gal vanisé, pour panier ci-dessus.

- 2 (deux) barres de guidages dia.40/49 en acier gal vani sé pour
manut ention du panier, conpris colliers et supports.

- 1 (une) potence, en acier galvanisé, anovible, avec support.

- 1 (un) palan manuel a chaine, force 250 kg

- 1 (un) systéne de m se en marche et d'arrét automati que du ou
des groupe(s), par 3 contacteurs a flotteur, avec 10m de cable
et support de contacteurs en acier gal vani sé.

- 2 groupes él ectroponpes, nodél es i nmergés, concu pour le
rel evenent des eaux brutes non décant ées, dont |a marque et
| es caractéristiques figurent dans |a note de cal cul.

Par groupe de ponpage installé, il est prévu |le matériel suivant:

1 (un) pied d assise avec systenme d' encl enchenent automati que

2 (deux) barres de gui dage

1 (une) chaine de rel evage, en acier galvanisé, avec crochet

1 (une) tuyauterie de refoul enent, avec coudes et colliers de
fixation

- 1 (un) raccord Viking Johnson

- 1 (un) céable d alimentation électrique

Dans |le cas d'un refoul ement sur |ongue distance, il sera prévu
par ponpe |'équi penent suivant

- 1 (un) clapet construction fonte et bronze.

- 1 (une) vanne construction fonte et bronze.

En outre, nous avons prévu toute la fourniture du petit matériel
tel que vis, spit roc, boulons, cables, serre-cable, barrette de
coupure, cable de terre, piquet de terre, etc.
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FLYPS2.11 (20010918)

PRODUIT TYPE
FLEGT COURBE DE PERFORMANCE DP3067.180 MT
DATE PROJET COURBE N° VERS.
2002-06-10 53-470-00-3470 2
1/1-CHARGE 3/4-CHARGE 1/2-CHARGE | P. NOMINALE DIAMETRE ROUE
MOTEUR... 1.2 kW 180 mm
COS PHI MOTEUR 0.72 0.62 0.48 | COURANT DE
REND. MOTEUR 71.0 % 725 % 70.0 % | DEMARRAGE... 12 A |MOTEUR STATOR REV.
: : : : COURANT
REND. REDUCTEUR NOMINAL... 3.4 A 13-08-4FF ‘ 34Y 10
COMMENTAIRES ENTREE/SORTIE | VITESSE FREQ. PHASES | TENSION POLES
NOMINALE.. 1345 rpm
-/ - MOMENT INER- 50Hz| 3 400 V 4
PASSAGE LIBRE NTElaED(EROUPE 0.011 kgm2|repucTeur RAPPORT
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Performances en eau claire - Caract. moteur pour 40 °C.
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Moteur
Fréquence  50Hz Produit 3067 . 180 Révision 4
Phases 3 Moteur 13-08-4FF Démarrages. max. 15
Poles 4 Puiss. moteur 1,2 kW Derniere issue 30/06/1993
Exécution Installations FPS Validité
Refroidiss. N Service S1 Statut APPR
Temp. max. 40 °C/104 °F

Alternative 1  Alternative 2

Tension 400V 230V Variante de stator 34
Connexion Y D Vitesse 1345 r/min
Courant 34A 58A Fact. de puissance 0,72
Démarrage 12,0A 210A Module N° 134
Code rotor bloqué F F Révision moteur 10

Données liquide chaud Note! Puiss. de sortie nominale réduite

Temp. max. 70°C /158 °F 90°C/194 °F
Courant (1) 31 A 29 A

Courant (2) 53 A 49 A

Puiss. max. aux bornes 1,4 kW 1,2 KW

Flygt
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BASSINSEN ACIER PROTEGE

Descri ption:

Nous avons prévu dans cette installation de fournir tous |Iles
bassins en acier protégé par peinture bitum neuse. Ces bassins
sont trés économ ques, d'une grande qualité et en général fabri-
qués en de tres nombreux points, dans un méme pays, pour éviter
des transports codt eux.

Le délai de fourniture et de nontage étant trés reéduit, ces
bassins constituent wune excellente solution pour des travaux
rapi des, économ ques et de grande qualité.

Ces bassins pourront étre enterrés ou bien hors sol et seule la
dalle de béton sera construite sur place par une entreprise
| ocale. Cette dalle pourra égalenent dans |la plupart des cas étre
renpl acée par un |it de sable.

Ces dalles seront réalisées de |la facon suivante:

1 - Apreés décapage de la terre végétale a son enpl acenent
exécution d' une fouille en pleine nasse en terrain ordinaire.

2 - Exécution d un radier en béton arme dosé a 400 kg/ M3 CPJ 45.

3 - Fourniture et pose de |la cuve en acier protége.

4 - Réalisation d un solin en béton, extérieur contre et au pied
de | a paroi en acier

Ce bassin peut, en option, étre réalisé en polyester arne.

PROCEDE OCH

STATI ON D' EPURATI ON OCH

- aération par "Oxyjet"
- fonctionnement "Cyclique”
- 3 cycles journalier de Huit heures

La station d' épuration O C H fonctionne suivant |e principe de
| * aération prolongée, avec un ménme ouvrage servant alternativenment
de bassin d' aération et d bassin de décantation. Cette nethode
est m se en acuvre dans notre station de |a facon suivante:

A/ TRAI TEMENT DES EAUX :

L'effluent est introduit dans un ouvrage réalisé en acier, et
jouant |les roéles successifs d aérateur et de décanteur
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lére Opération - AERATI ON :

L' aération est assurée par un ou plusieurs aérateurs inmerges as-
surant un brassage efficace de toute |la masse liquide, en méne
tenps qu' une insufflation d air sous forme de fines bulles.

2enme Opération - DECANTATI ON :

Au bout d'un tenps suffisament |ong, |'aération s'arréte et
| ' ouvrage entier est |aissé au repos, jouant |le rdéle d un grand
décant eur.

3ene Opération - EVACUATI ON :

Un dispositif d'évacuation pernet a |'effluent surnageant d'étre
évacué avant |la rem se en marche de |'aérateur, pour un nouveau
cycle de fonctionnenent.
B/ TRAI TEMENT DES BOUES

Les boues sont ponpées périodi quenment aprés arrét de |'aérateur,
pour étre évacuées sous forme |iquide par tonne de vi dange.

L' AERATI ON

AERATI ON PAR OXYJETS : Princi pe de Fonctionnenment

Les effluents sont adm s dans un bassin de traitenent durant la
lére opérati on du cycle  "AERATI ON", ou seront traitées
simul tanénment | es eaux usées et |es boues.

Cet ouvrage ou s'effectue la plupart des transformations, est
cylindrique, réalisé en acier et ayant la fornme d une cuve a fuel.
Les di nensions qui sont données a ce bassin sont dictées par le
souci d'éviter toute zone propice a ses dépdts et qui ne serait

pas intéressée par |le lrassage et |'oxygénation occasi onnés par
| aérateur inmmergé "Oxyjet".

Cet aérateur fournit |'oxygéne nécessaire et assure un brassage
efficace de toute la nmasse |iquide du bassin en nmintenant |es

sol i des en suspension, dans |les conditions suivantes

* débit de circulation : 2 a 3 |/s par nB de bassin

* 2 KgGO2, mninmum pour 1 Kg de DBO5 a élinm ner

* pui ssance spécifique de | aérateur égale ou supérieure a
30 Watts par nB8 du bassin.

L' Oxyj et repose sur |le radier du bassin, et se trouve maintenu en
partie haute a |'aide du tube de prise d air et d un collier de
fixation. Une chaine assure |la manutention de |'aérateur. Dans
celui-ci est entretenu une certaine quantité de boues nécessaire a
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| * épuration, une concentration nmoyenne de 7 g/l étant a maintenir,
représentant 30 % du vol une.

BASSI N D' AERATION : Note de cal cu

Type de traitenent Aér ation prol ongée
* Capacité de traitenent en DBOb Kg/ | 2.4
* Volume utile du bassin réservé a

| " aération nB 8
* Charge vol um que adoptée (|l e/va) Kg/ nB 0. 30
* Charge nmssique par rapport au M V. S. Kg/ kg 0.1
* Tenps de séjour de |'effluent h 25
* Arrivée EU(t héorique) entre deux vidanges nB 2.5
* Vol ume d' accunul ati on entre deux vidanges nB 3.5
* Volume total utile de |'ouvrage nB 12
* Nonbre de cycles (aération, décantation,

évacuati on) u 3
Dur ée de chaque opération au cours du cycle

Aération mnimm (1) h 18
* Décantation h 3
* Evacuation maxi mum (1) h 3

(1) En effet, un dispositif a base de régul ateur de niveau permet
|*arrét de la ponpe automatique dés que |le niveau a atteint sa
val eur inférieure et la remse en marche autonmatique de
| " aération.

BASSI N D' AERATION : Descriptif Génie Civil

Ce bassin peut étre enterré dans |le cas d une alinmentation
gravitaire ou en élévation dans |le cas d'une alinentation par
condui te forcée.
Les terrassenents sont exécutés nmécani quenent, |les déblais sont
stockés sur place pour étre repris apres exécution de |'ouvrage et
ms en renblais, ou régalés sur le site.
Les dinmensions intérieures de cet ouvrage seront confornes a
celles indiqguées sur le plan projet, joint a notre proposition.

En cas de présence de nappe phréatique, |a cuve sera | estée pour
étre stable a vide.
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LE MODE D' AERATI ON

AERATEURS | MVERGES OXYJET : Note de Cal cu

1) Capacité d' oxygénation :

* Quantité d' oxygene a fournir par Kg de DBO

élimné Kg/ j 1, 36
* Capacité d' oxygénation de |'aérateur en eaux

claires Kg02/ Kw o, 8
* Capacité d' oxygénation de |'aérateur en eaux

usées Kg02/ Kw 0, 64
* Pui ssance m nimum de | ' aérateur par Kg de

DBO j our (Fonctionnenent sur 18 h) kW 0.118
* Pollution a élimner par jour Kg DBJ j 2.4
* Pui ssance m ni mum de |' aérateur kw 0.28
* Pui ssance m ni mum ( Foncti onnenent 12/ 24 h) kW 0.56

2) Capacité de brassage :

Pui ssance spécifique nm nimum nécessaire kW n8 0. 040
* Vol ume de |'ouvrage ns3 15
* Pui ssance m ni mum de | ' aérateur kw 0.6

3) Choix de |'aérateur respectant ces deux inpératifs :

* Mar que I LS

* Type OXYJET

* \itesse de rotation tr/ m 1450
* Nonbre d' aérateurs (dont un de secours) u 1

* Pui ssance totale install ée kw 2

* Pui ssance unitaire absorbée kw 2

AERATEUR | MVERGE OXYJET : Matériel d’ Equi penent

L' ensenbl e conprend pour chacun des aérateurs installés (voir

nonbre dans |a note de cal cul)

- (un) Oxyjet, diametre 76,10 ext. en acier gal vanisé.

(un) joint carton, PN 10, DN 80

(un) groupe él ectroponpe, marque et caractéristiques suivant
note de cal cul

(un) tube en acier galvanisé, dianetre 48,3 ext., fileté a une

extrémté, |ongueur adaptée

(deux) manilles droites,

(une) chaine en acier galvanisé, |ongueur adaptée

Ensenbl e des fixations tels que crochets, colliers, etc...

1
RPRN R RRR
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LA DECANTATI ON

DECANTEUR BASSI N UNI QUE TYPE RL/OCH : Principe de Foncti onnenent

1/ Décantation :

Dés |'arrét de |'aérateur, la 2eme opération du cycle commence. Le
bassin de traitenent devient wun ouvrage de décantation treés
| ar genent di nensi onné.

Les boues se séparent de |'eau par sédinmentation et décantent sur
le fond de |' ouvrage.

2/ Evacuati on des Eaux

Apres un tenps suffisament |long de décantation, |la 3éne et
derni ere opération du cycle peut débuter. Les eaux traitées sont
reprises en surface a |'aide d un dispositif flottant, asservi a
une horloge 24 heures. Un régulateur de niveau assure |'arrét
automati que de ce dispositif, lorsque la totalité des effluents
accurmul és ont été évacués avant la fin du tenps inparti pour cette
opération. Un nouveau cycle de fonctionnenment est enclenché auto-
mat i quenent dés que | a période "Evacuation" est tern née.

3/ Extraction des Boues

Péri odi quenent, apres arrét de |'aérateur et une m se en repos du
bassin, |es boues sont reprises par ponpage pour étre évacuées,
dans |'inpossibilité de prévoir un procédé de déshydratation des
boues sur le site nméme, vers un container pour évacuation sous
forme |iquide.

DECANTEUR : Note de cal cu

* Type de traitenment biol ogique Aér ati on prol ongée
* Débit de pointe a considérer n3/ h 1

* Vol ume de |'ouvrage ns 15

* Surface m ni num de | ' ouvrage ne 4

* Tenps de séjour par débit noyen réglable (1)

* Tenps de séjour par débit de pointe réglable (1)

* Vitesse ascensionnelle (2)

* Mode d' évacuation des boues : voir caractéristiques ci-apres
DI SPOSI TI F D' EVACUATI ON DES EAUX

1/ Eaux Traitées

* Nonbre de ponpes proposées u 1

* Mar que FLYGT

* Type DP 3057
* Roue No 234

* Débit n3/ h 20
*HMT. m 2

* Pui ssance not eur kW 2.7

* Pui ssance absorbée kW 2
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2/ Boues :

* Nonbre de ponpes proposées u 1

* Mar que FLYGT

* Type DP 3057
* Roue No 234

* Débit 3/ h 30

* HMT. m 7

* Pui ssance noteur kwW 2.7

* Pui ssance absorbée kwW 2

DECANTEUR - PROCEDE RL/OCH : WMatériel d'équipenent

Ce bassin conprend | es équi penents suivants

Un dispositif d' évacuati on des eaux épurées, conposé de :

RPRER R

(un) groupe él ectroponpe dont |es caractéristiques figurent
dans | a Note de Cal cul

(un) crochet support de chal ne,

(un) support régul ateur de niveau,

(un) régul ateur de niveau,

groupe él ectroponpe installé, il est prévu :

(une) canalisation de refoul enent, en acier galvanisé, DN 50,
y conpris bride PN 10 et poi gnée de |evage.

(un) céable électrique souple | argenent di mensionné.
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TRAVAUX D' ELECTRI Cl TE
ARMOl RE DE COMMANDE ELECTRI QUE : Matériel d Equi penent

Les appareils de commande et de contrdle des nmoteurs électriques
sont installés dans un coffret parfaitement étanche IP 55, prévu
pour fixation murale, ou sur potence.

Ce coffret peut étre installé :
- soit dans un local: |es voyants, boutons de commande et cadrans

i ndicateurs (conpteur horaire) seront placés sur la porte du
coffret.

- soit a |'extérieur, soum s aux intenpéries : seuls les voyants
marche et défaut seront placés sur la porte du coffret. Les
conmandes et cadrans seront nmontés sur platine a |"intérieur.

Ce coffret conprend

* un sectionneur général a coupure, visible de |'extérieur et
verrouill able.

* un transformateur 380/220/48 Volts pour circuit de commande.

* un départ prise de terre.

* un départ d'alarme générale en 48 Volts.

* un schéma électrique a |'intérieur du coffret.

D une facon général e pour chaque noteur

* un bouton tournant "manuel -auto-arrét” pour |a commnde.

* un discontacteur avec thermque différentiel calibré en
fonction de |'anpérage du noteur.

* un dispositif de mse en marche et d’ arrét automati que (horl oge
ou régul ateur de niveau)

* un voyant |um neux vert indiquant |a marche du noteur.

* un voyant |um neux rouge indiquant |e défaut du noteur.

NOTA . Notre projet a été établi en tenant conpte de la fourniture
de courant en 220/380 Volts + Neutre + Terre, Triphasé 50 Hz.
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